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KNOCKONWOOD
 Тепловая мощность, 
благородство дерева 

 ·  Полностью предварительно собранный корпус с 
изогнутым деревянным кожухом, облицованный 
высококачественным шпоном. 

 ·  Технология Low-H2O, а также отлично проводящий 
и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают 
низкое энергопотребление и максимальное 
тепловыделение. 

 ·  Двойной теплообменник для лучшей компенсации 
нисходящего потока холодного воздуха рядом с 
застекленными фасадами или вентиляционными 
решетками. 

 ·  Подходит для встроенного клапана и полностью 
закрытого подключения. 

 ·  Безопасная температура поверхности. 
 ·  30-летняя гарантия на теплообменник. 
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 Стандартное подключение :
 Нижнее левое или правое подключение в стену или 
в пол. Подключение в стену через нижнюю часть 
корпуса либо полностью закрыто корпусом, в за-
висимости от выбранного воздушного клапана или 
комплекта для подключения. 
  Дополнительный верхний вентиль :
 добавьте к коду радиатора /30 
(слева) или /60 (справа) 
 Пример  KNOW.030 060 06.xxx/60 
 Цена для верхнего клапана: см. 
раздел “Наборы для подключений и вентили”. 

20 70

30 60

 Возможна поставка вентиля с дистанционным 
управлением :
 добавьте к коду радиатора /00.  
 Пример  KNOW.030 060 06.xxx/00 
 Цены для комплектов воздушного клапана: см. раз-
дел “Наборы для подключений и вентили”.  

 КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
  Вплотную к стене, подключение полностью 
закрыто кожухом 
 TRV головка и концовки 3/4”  Евроконус входят в 
комплект поставки. 
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225  КОД   2-ТРУБНОЕ €

COLO.SW2.AW.4...  93 

COLO.SW2.JW.4...  101 

 введите код концовок 
 Трубы стальные прецизионные  14/1 114
 Трубы стальные прецизионные  15/1 115
 Трубы стальные прецизионные  16/1 116

 Металлопластиковая труба  16/2 616

  Другие подключения :  
 Все опции подключения и техническая информа-
ция: см. главу “Комплекты для подключения и кла-
паны”. 

Для Knockonwood тип 06 
используйте комплект 25

 PАЗМЕРЫ  ( в см )
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 Тип  15/16
 CТАНДАРТНЫЙ 
 Тип  10/15

 TWIN
 Тип   11/16 Тип  10/11

 ДОСТАВКА 
Поставляется в картонной коробке, которая также 
может быть использована в качестве защиты радиа-
тора во время отделочных работ.
 Cтандартная поставка :
 -  теплообменник Low-H2O с настенными кронштей-

нами и крепежным комплектом, удлинённый 
воздушный клапан 1/8” и заглушка 1/2” 

 -  цельный корпус с деревянной крышкой, вы-
полненной из высококачественного шпона, и 
металлическими боковыми панелями серого 
цвета с пескоструйной обработкой (001) 

 -  заглушка на отверстие вместо клапана выполене-
на с визуальным эффектом нержавеющей стали 

 ВИДЫ КОЖУХОВ 
 Деревянные панели покрыты устойчивым к царапи-
нам полиуретановым лаком, матовым, со степенью 
блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиоле-
товому излучению. 
поставка со склада
Высота 055 см. Длина 060 и 140 см. 

700  Дуб натуральный 720  Натуральный бук 

 КОД ЗАКАЗА 
 код  высота  длина  тип  цвет 

KNOW . 055 060 10 . XXX
 введите тип породы дерева 
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KNOCKONWOOD
СТАНДАРТНАЯ ГАММ

KNOW.HHH LLL TT.XXX

 CТАНДАРТНЫЙ TWIN
 Тип  ватт  ватт €  Тип  ватт  ватт €

75/65 55/45 75/65 55/45

L H 055
 060  10  660  319  980  11  718  333  1110 

 15  1001  488  1042  16  1063  495  1199 
 080  10  880  425  1090  11  958  444  1249 

 15  1335  651  1170  16  1418  660  1367 
 100  10  1100  532  1262  11  1197  555  1443 

 15  1669  814  1366  16  1772  825  1599 
 120  10  1320  638  1473  11  1436  666  1674 

 15  2003  977  1594  16  2126  989  1852 
 140  10  1540  744  1656  11  1676  777  1875 

 15  2337  1140  1789  16  2481  1155  2076 

ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ 
Деревянная отделка:

760  Клен натуральный 720  Натуральный бук 

701  Дуб беленый 721  Бук беленый 

710  Красное дерево 702  Дуб рифленый 

780  Орех 

Другие размеры:
Высота 030 и 090 см. Длина 180 и 220 см. 

Поставка партии! Персональное коммерческое предложение – тел: 
+ 32 11 29 31 12 

 Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C 
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В результате проводимой политики постоянного усовершенствования продукции, 
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения. 

Цены действительны с 01/01/2023.
Все цены включают НДС.

Заменяет все существующие каталоги.

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru


